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KL IMA-ANLAGE

ALLGEMEINES

Auf Wunsch konnen alle V6-Granada mit einer Klima-Anlage ausgeriistet werden.
Die Kiima-Anlage schafft fir die Fahrzeuginsassen unabhingig von der AuBentemperatur ein behagliches

Klima.
Bei der FORD-Klimaaniage wird als Kdltemittel "R 12" verwendet, das allen auftretenden Temperaturen und

Driicken ohne Explosionsgefahr und anderen Sicherheitsrisiken standhilt, Das Kaltemittel "R 12" hat
einen Siedepunkt von -30° C bei normalem atmosphdrischem Druck. Der Siedepunkt steigt mit hther werden-

dem Druck.

Die Klima-Anlage besteht aus:

Aggregat Aufgabe
1 De-Ice-Thermostat MiBt die Verdampfertemperatur und steuert dadurch das Ein- und Aus-
(Enteisungsthermostat) schalten des Kompressors.
2 Thermisch gesteuertes Gibt dosiertes Kdltemittel in den Verdampfer (Niederdruckbereich) ab.
Ausdehnungsvent il Wird vom internen Temperaturdruckfiihler gesteuert.
{Expansionsventil)
3 Schauglas Dient zur Oberpriifung, ob Anlage richtig befiillt ist.
4 Trockner (Sammler) Speichert das vom Kondensator kommende Kidltemittel. Absorbiert evtl.
vorhandenes Wasser und filtert das Kdltemittel.
5 Kondensator ‘Kondensiert das vem Kompressor ‘kommende gasfOormige Kdltemittel durch
Abkiihlung auf Kondensations-Temperatur in fliissigen Zustand.
6 Elektromagnetische Bewerkstelligt das “Aus- und Einschalten" des Kompressors, gesteuert iber
Kompressorkupplung das De-Ice-Thermostat und Zugknopf - Geblisedrehschalter.

Arbeitet als "Pumpe" und hat folgende Aufgaben: Gasformiges Kdltemittel
vom Verdampfer abzusaugen (Niederdruckbereich) und zum Kondensator
(Hochdruckbereich) unter Druck zu "pumpen®.

7 Kompressor

Verdampfer Arbeitet als Warmetauscher; die durch den Rippen streichende Luft wird
gekiihlt, gereinigt und Feuchtigkeit entzogen.

o

in Hebelstellung ""Kalt" sperrt es den WarmwasserzufluB zum Heizungswarme-

Heizungsabsperrventil
tauscher

Etektromagnetventil Ausbalancieren der zusdtzlichen Motorbelastung durch den Kompressor im
Leerlauf (Ziindvorverstellung durch Unterdruck)

Vakuumsystem, bestehend aus Steuert a) die UmluftkTappe
Vorratsbehdlter, Vakuumlei- b} das Heizungsabsperrventil
tungen und Ventilen : e

Gehause - UnluftVerdampfer a) Aufnahme des Verdampfers und Abdichtung gegen Falschluft
.miz Umluftklappe und Vakuum- b) Steuert AuBenluft/Umluft
motor .

Zusatzliifter fiir Kondensator Schaltet sich durch einen Thermoschalter im Kiihlwasser bei 105°C ein
bei allen Fahrzeugen mit Au- und bei 95°C aus.
tomatik und 2,8 Ltr.-Motor

Kaltemitteileitungen Verbinden: Verdampfer - Kompressor (Niederdruck)
Gummischlauch mit Textil - Kompressor .- Kondensator (Hochdruck)
gasformiger Zustand Kondensator - Trockner (Hochdruck)
Kunststoffschlauch mit Nylon Trockner - Ausdehnungsventil (Hochdruck)
gewebe - fliissiger Zustand Ausdehnungsventil - Verdampfer (Niederdruck)
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KL IMA-ANLAGE

ALLGEMEINES (Fortsetzung)

Abb.1 De~Ice~(Enteisungs)-Thermostat
Ausdehnungsventil
Schauglas
Trockner
usatzgeblise
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Bedienungselemente der Klima-Anlage, Abb.2.

Die Klima-AnTage wird durch Herausziehen und Drehen des Gebldseschalters in Betrieb genommen.

Drehen im Uhrzeigersinn = Aufenluftbetrieb (gekiih1te AuBenluft gelangt in den Innenraum)
Drehen gegen Uhrzeigersinn = Unluftbetrieb (Nur die Luft des Fahrgastraumes wird umgewslzt)
Bei eingeschalteter Kiima-Anlage brennt in der Blende - Bedienungsschalter eine bTaue Kontrollampe.
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Abb.2 A = Luftverteiler-Hebel D = Drehrichtung - AuBenluft
B = Temperaturregulier-Hebel E = Drehrichtung - Umluft
€ = Gebladse-Drehschalter F = Kontrollampe - Klima-Anlage
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KLIMA-ANLAGE

ALLGEMEINES (Fortsetzung)

Unterschiede an Fahrzeugen mit Klima-Aniage:

Die Kurbelwellenriemenscheibe hat, im Gegensatz zu
der normal ‘gebrduchlichen, drei Rillen, (2 bei
Einspritzermotoren.

Um eine hohere Pumpendrehzahl, und damit hdheren
KiihTwasserdurchsatz, zu erreichen, hat die Wasser-
pumpe eine kleinere Riemenscheibe.

Alle Ausfiihrungen mit Klima-Anlage besitzen auBer-
dem einen Thermo-Viskoliifter, Abb.3.

Dieser Lufter befindet sich zwischen Motor und
Kiihler und schaltet sich bei einer Lufttemperatur
von ca. 70° C ein.

Die Lichtmaschine ist gegeniiber den Fahrzeugen
ohne Klima-Anlage in einem kombinierten Kompres-
sor-Lichtmaschinenhalter gelagert.

AuBerdem haben ‘die 2,0 1- und 2,3 1-Motoren einen
vorderen Kurbelwellenzapfen mit einem Durchmesser
von 28 mn wie der 2,8 1-Motor, um die durch den
Kompressor auftretenden hoheren Krifte aufzuneh-
men.

Die Gebldseabdeckung st bei der Klima-Aniage dik-
ker als bei der normalen Heizung.

FUNKTION

Als Kiihlmittel wird im geschlossenen Lteitungskreis
der Klima-Anlage eine Fliissigkeit mit sehr niedri-
gem Siedepunkt verwendet.

Der Kompressor versetzt das Kdltemittel in folgen-
den Kreislauf:

Flissiges unter Druck stehendes Kdltemittel ge-
langt in vom Ausdehnungsventil, Abb.4, dosierten
Mengen in den Verdampfer, wo es sich vem flilssigen
in den gasfirmigen Zustand verwandelt, d.h. es
verdampft. Die Menge des in den Verdampfer gelan-
genden Kdltemittels wird iber einen im Ventsl ent-
haltenen Temperatur-Druckgeber gesteuert, der Tem-
peratur und Druck des aus dem Verdampfer ausstri-
menden Kdltemittels miRt. Beim Verdampfen des K&l-
‘temittels kithlt sich der Verdampfer ab. Die zum
Verdampfen benttigte Warme wird der fiir den Fahr-
gastraum bestimmten, an den Kihlrippen vorbei-
streichenden Luft entzogen, die somit gekiihlt
wird.

Der Kompressor saugt nun das. verdampfte, gasformi-
ge Kdltemittel aus dem Verdampfer ab, verdichtet
es (dabei erhitzt es sich auf ca. 70°C bis 110°¢
Je nach Menge und Drehzahl) und leitet es zum vor
dem Wasserkiihler liegenden Kondensator. Dort wird
die gespeicherte Wirme an den Fahrtwind abgegeben,
wodurch das Kdltemittel sich vom gasformigen wie-
der in den fllissigen Zustand verwandelt, d. h. es
‘kondensiert .

Das fliissige unter Druck stehende Kiltemittel

flieBt nun zum Trockner. Dieses Aggregat dient als

- Vorratshehdlter und entzieht dem KaTtemittel even-
‘tuell in den Kreisiauf gelangtes Wasser,

L{2aj27

Abb.3 Thermo-¥isco-Liifter
A = Einzelteile
B = Riickansicht

LI

L34- 66

Abb.4 Ausdehnungsventil

Abb.5 Vakuum-Magnetventil
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KL ITMA-ANLAGE

FUNKTION (Fortsetzung)

Steigt die Temperatur im Verdampfer an, 1iBt das
Ventil eine grdBere Menge Kdltemittel in den Ver-
dampfer. Dadurch fillt die Temperatur ab, der
Druck steigt, das Ausdehnungsventil reduziert die
Durchflufmenge, Um ein Vereisen zu verhindern, ist
am Verdampfer der De-Ice-Thermostat angebracht.
Dieser mit mit einem Temperaturfithler die Ober-
fldachentemperatur der Verdampfer-Kiihirippen. Fallt
die gemessene Temperatur unter -1° € ab, trennt
der Thermostat die elektromagnetische Kupplung des
Kompressors. Bei einem Anstieg iiber +2,5° € wird
der Kompressor wieder eingeschaltet.

Da der Kompressorantrieb die Motorieistung redu-
Zziert, wiirde beim Einschiaten der Klima-Anlage die
Leerlaufdrehzahl abfallen. Um dies auszugleichen,
wird vom De-Ice-Thermostat ein elektrisches Va-
kuum-Magnetventil, Abb.5, gesteuert. Dieses Ventil
stellt iber die Vakuum-Membran den Ziindverteiler
auf Friihziindung und hebt dadurch die Leerlaufdreh-
zahl an. Mit Einschalten der KlimaanTage (durch
Herausziehen und Drehen des Bedienungsschalters
auf eine der Geblasestufen) schlieBt der De-Ice-
Thermostat, wenn die Rippentemperatur héher als
2,5" C dist, den Stromkreis von Kompressorkupplung
und-Elektromagnetventil (zur Ziindverstellung).

‘Wird die Anlage auf Umluft geschaltet (dies ge-
schieht durch Herausziehen des Bedienungsschalters
und Drehen gegen Uhrzeigersinn), schlieBt der Va-
- kuum-Motor (mit einem Elektromagnetventil gekop-
pelt), Abb.6, die Umluftklappe und sperrt damit
die AuBenluftzufuhr. fb dann wird nur noch die im
Fahrgastraum befindliche Luft umgewdlzt und ge-
kiihlt, dabei sollten natiirlich alle Scheiben und
ggf. auch das Schiebedach geschlossen sein.

Wenn der Temperaturregulierhebel auf "Kalt" also
am unteren Anschlag steht, wird, iiber ein eben-
falls vakuumgesteuertes Ventil, Abb.7 und 8, der
HeiBwasser-Zulauf zum Heizungs-Wiarmetauscher un-
terbrochen. Jetzt tritt nur noch von der Klima-An-

lage gekiihite Luft in den Innenraum.

Abb.6 Vakuummotor (Umluftklappe) mit Elektromag-
netvent il

:
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L34-70
Abb .8 Heizungsabsperrventil
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FEHLERSUCHTABELLE:

Beanstandungen:

1. Keine Kithlung
2. Unzureichende Kiihlung

3. Kompressor vibriert und macht Geriusche

4. Zu hoher Verschleiff des Keilriemens

5. Kompressor arbeitet nicht

6. Kupplung rutscht

7. Liiftermotor am Verdampfer arbeitet nicht

8. Wasser gelangt in den Innenraum

9. zu hoher Druck im Kompressor {(Druckseite)

10. zu niedriger Druck im Kompressor (Druckseite)

11. zu hoher Ansaugdruck

{ 12. zu niedriger Ansaugdruck des Kompressors

13. Fahrzeugmotor wird zu warm

14. Blasenbildung im Schauglas nach 5 ~ 10 sec Leerlauf

Ursachen

. Kaltemittelverlust
Keilriemen ist zu lose oder verschlissen
Kupplung am Kompressor defekt, lose, Tiuchtet nichi
Thermostatsteuerung defekt
Bedienungsschalter arbeitet nich
. Kompressor arbeitet nicht N
Zu wenig Kaltemittelforderung
Kondensator oder Verdampfer verschmutzt bzw. vereist
Geblase am Verdampfer arbeitet nicht
X 10. Fremdkérper oder beschadigte Teile im Kompressor
Kompressor/Lichtmaschinenhalter gebrochen oder lose
X X X| X|12, Kditemittelforderung zu hoch/Ausdehnungsventil defekt
X X Xi13. Keilriemen rutscht wegen hoher Kdltemittel fOrderung
. _Keilriemenscheibe beschadigt
X 15. Keilriemen verdlt
16. Sicherung durchgebrannt
. Kabelverbindung Tose oder Kabel gebrochen
18. Feldwicklung defekt.
. 19, De-Ice-Thermostat arbeitet nicht (Stecker tose)
X X 20. 7u hoher Kompressordruck
Xirxl 1X 21. Keilriemenscheibe Tose
X 22. Luftermotorwelle k1emmt
X | 123. Verstopfter oder geknickter AbTIUR
X 24. Luft oder Feuchtigkeitf im System
X1 Xi25. Kondensatorluftstrom behindert
X 26. Verdampfer vereist
X X1 X 27. Ventile am Zylinderkopf des Kompressors defekt
X 28. Kompressor-Saugleitung verstopft
Ausdehnungsventil defekt
30. Verengung im Trockner
31. 7u niedriger Motor-Kaltemittelstand
32. Motorkiihisystem verstopft
Wasserpumpe defekt
34, Kihlwasserthermostat defekt
. ' . 35. Kithlerschlauche verformt oder eingefallen
XX 36. Spannroile defekt
Al X _ ' 37. Befestigungsschrauben-Feldwicklung - Kompréssor lose
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Hﬂl i 9 = Elektromagnetventil
” In 10 = Vakuummotor - tmluftklappe
!“ b il 11 = Umluftklappe
H‘ ] , 12 = Vakuumventil
‘ . 13 = Temperaturrequlierhebel
@ 14 = Zug-Drehknopf (Geb]aseschalter)
15 = Verteiler
S 16 = Unterdruckdose
. 17 = Vergaser ‘ ;
18 = VakuumanschluB A
19 = Vakuumanschlufy
; 20 = Thermoschalter
- 21 = Wasserkiihler
22 = Schauglas
23 = Trockner/Sammler
24 = Kondensator
2b = Liifter - Kondensator
25 A = K-detronic-UnterdruckanschluB 19/20
: B = Automatik (AnschiuB zum Getmebe)
g C = Thermo-Visco-Liifter
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KLIMA-ANLAGE

PROFUNG UND EINSTELLUNG

Die Wirksamkeit der KTima-AnTage ist, wie auch die
der Heizung ynd Belliftung, zum Teil von der rich-
tigen Montage der Bowdenziige abhingig. Priifung wie
in Gruppe 34A beschrieben. Einstellung der Bowden-
ziige bzw. Regulierklappen wie in Arbeitspositon 34
313, Gruppe 34A beschrieben. Insbesondere ist der
sichere und richtige Sitz aller Unterdruckleitun-
gen zu liberpriifen. Weiterhin die Dichtigkeit des
Yakuumspeichers durch AnschluB einer Vak uumpumpe
an die Ausgangsseite des Speichers, Abb.10. Ein-
gangsseite muB dabei verschlossen werden! Am
Schauglas ist der Fiillstand der Klima-Anlage zu
iiberpriifen. Dazu Klima-Antage mindestens 10 Sekun-
den laufen lassen (Liifter in Stufe 111). Sind ven
Anfang an keine Blasen da, ist die Anlage leer.
Leck suchen und abstellen. Sollte nach dieser Zeit
nioch Blasenbildung im Schauglas 2u sehen sein, muB
Kaltemittel nachgefiillt werden, (Flillmenge siehe
Technische Daten),

Weiterhin ist die Keilriemenspannung regelmdBig zu
priifen, und der Kondensator auf Verunreinigungen
{Verstopfungen durch Schmutz, Insekten usw.) zu
kontrotlieren und ggf. mit Wasser oder PreBluft zu

reinigen.

In den Wintermonaten ist die Klima-Anlage efnmal
im Monat fiir ca. 10 Minuten einzuschalten, um die
Abdichtung der Anlage intakt zu halten (eine un-
dichte Kompressorwellen-Abdichtung nicht sofort

- wechseln. Meistens ist sie nach einer Layfzeit von
- ca. einer viertel Stunde wieder dicht). Dabei Tem-
peraturhebel auf "Warm" und AC-Schalter auf "Um~
luft" stellen, da die Anlage sonst nicht an-

springt.

Funktionstest: Bei einer AuBentemperatur von ca.
18-24" ¢ muB die Austrittstemperatur an den Mit-
.teldiisen nach 3-5 min. ca. 6° C betragen. Ventila-
tor auf Stufe II Umluft. dahrlich, moglichst vor
Sommerbeginn, jedoch mindestens bei der 1. Inspek -~
tion oder alle 20 000 km ist der Fiillungsgrad der
Kiima-Anlage am Schauglas zu iiberpriifen. Nur mit
Lecksuchgerat priifen, Abb.11, wenn hohe Leckmengen
zur Reklamtion fihren, oder die Sichtpriifung am
Schauglas einen Fehler anzeigt. Kéltemittelverlust
von ca. 100 g/Jahr sind normal. AuBerdem sind die
KdTtemittelschliuche und Schlauchschellen auf Zy-
stand insbesondere auf Scheuerstellen zu priifen.
Das Lecksuchgerdt ist ca. 30 Sekunden nach dem
Einschalten betriebsbereit.

L34-71

Abb .10 Vakuumpumpe an Vakuumspeicher (Ausgangs
seite} anschliefen

L34-73

Abb.11 Elektronisches Lecksuchgerit
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' KL IMA-ANLAGE

Allgemeine Voraussetzungen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an K1ima-Anlagen

Eine der wichtigsten Voraussetzung beim Befiillen der Anlage ist die Verwendung ven sauberem Kditemit-
. tel. Jegliche Fremdkirper - dazu gehoren Luft, Feuchtigkeit und Schmutz - im Kreislauf der Klima-Anlage
wirken sich auf die Temperaturen und Driicke aus. Die Funktion der Anlage wird dadurch beeintrdchtigt.

Folgende VorsichtsmaBnahmen sind von grofter Wichtigkeit!

- Sicherstellen, daB Werkzeuge, MeBgerite und Austauschteile sauber und trocken sind.

- Vor dem Losen von Kiltemittelschlduchen, Verbindungen und AnschluBstiicken sind diese von Schmutz,
Wasser, U1 etc. zu reinigen, um eine Verschmutzung des Systems zu verhindern. Dann sofort alle of-
tenen Anschliisse durch Kappen oder Stopfen gegen Staub- und Feuchtigkeits-Eintritt verschlieRen.

{Offene Anschliisse nicht mit Klebeband verschlieBen).

0-Dichtringe sind grundsdtzlich nach dem Ldésen ven Verbindungen zu erneuern und vor dem einsetzen mit
Kdltemittel-UT1 zu benetzen.

Merke: Luft enthdlt Feuchtigkeit - und die schadet der Anlage.

- Alle erforderlichen Gerdte und Werkzeuge in Reichweite halten, um die Anlage nicht ldnger als
notwendig getiffnet zu lassen.

- Beim Nachfiillen von Kompressordl ist zu beachten, daB die Einfiillgerdte (Schlauch, Behdlter) sauber
und trocken sind. Der Ulbehdlter ist nach der Entnahme sofort zu verschlieBen.

- Bei Austausch von A/C-Komponenten ist der Ulstand wie folgt zu korrigieren.

1, KOMPressor ..c.eeiccciveesassssscanns nreeesiannns 100 com abziehen

2. Verdampfer ... ieeiiiiiisssienenssarannannsaess 50 ccm nachfiillen

3. Kondensator .....c.iiiviveveiniriiiiiaancennsans.. 60 com nachfiillen

Q. TrOCKNEY teviiiiereeacesonnrnnesanssnsassennanass 20 com nachfiillen

5. Kdltemittelleitung sowie Expansionsventil ........ keine Korrektur erforderlich

Beachte: Das Kompressor-Ul hat einen sehr niedrigen Feuchtigkeitsgehalt. Deshalb nimmt es sehr leicht
Feuchtigkeit aus der Luft auf. :

- Um efne einwandfreie Funktion der Anlage zu erzielen, muB die Anlage vor dem Befiillen leergesaugt
“(evakuiert) werden. Damit wird eventuelle Feuchtigkeit aus dem System herausgezogen.

‘= 'Nach Reparaturen miissen alle geldsten Verbindungen mit dem Lecksuchgerdt “"abgeschniiffelt” werden.

Juli 1981 FORD GRANADA '82: GRUPPE 348 - 10




@ KLIMA-ANLAG

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN BEI ARBEITEN AN DER KLIMA-ANLAGE

Fiir den Monteur, der an der Klima-Anlage arbeitet, sind die Hinweise im FKW-Merkblatt der Berufsge-

nessenschaften verbindlich.
Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, GereonstraBe 18 - 32, 5000 Koln 1, Best.-Nr. ZH 1/409.

Bei Arbeiten an der Klima-AnTage (Befiillen/Entleeren) sind unbedingt Schutzbrille und Handschuhe zu
tragen, um Erfierungen der Haut durch Kdltemittel zu vermeiden.

Kdltemittel Tangsam aus dem Druckventil am Kompressor ablassen, da bei zu schnellem Ablassen
Kompressor-Schmiers! durch das Kdltemittel mit herausgerissen wird.

Beachte: Auch in einer entleerten Klima-Anlage baut sich durch im Kempressorschmierd] enthaltene
Kdltemittelreste wieder ein Druck auf, wenn die Anlage verschlossen wird.

Beim Befiillen und Evakuieren der Klima-Anlage sind unbedingt die Angaben der K&itemittel- und der
Gerdte-Hersteller zu beachten.

Befiillen der Klima-Anlage nur von der Saugseite aus.

Der Arbeitsraum muB gqut beliiftet sein,

der Haut und den Augen vermeiden, da es schwere Frost-
1Te tragen! Sollte jedoch fliissiges Kiltemittel an Haut
en Stellen sofort mit Wasser zu spilen. Augen zusatzlich
EN SIE SICH SOFORT IN KRZTLICHE BEHANDLUNG!

Jeden Kontakt von flissigem Kdltemittel mit

schdden hervorruft. Handschuhe und Schutzbri
oder Augen gekommen sein, sind die betroffen
mit Borwasser spiilen und nicht reiben! BEGEB

Fill1flaschen nicht der Sonne, Wdrme oder Heizung aussetzen.,

Fiil1flasche aufrecht stellen. Beim Befiillen Ventil nach unten halten.
Fillflasche vor Frost schiitzen; nicht fallen lassen; immer qut verschlieBen.

Offene Flamme vermeiden. Kaltemittel R-12 in Beriihrung mit offener Flammg ergibt giftiges FIuorggs.
Beim Entleeren einer Klima-Anlage Dampfe ins Freie leiten - niemals in eine Montagegrube. R-12-Dimpfe
- sind schwerer als Luft - Erstickungsgefahr!

Nach Lackierarbeiten mit anschlieBendem Trocknen im Trockenofen bei Temperaturen iiber 90° ¢ ist die

Klima-AnTage vorher zu entleeren: Grundsitzlich sind die einschldgigen Vorschriften der Gewerbeauf-

sicht zu beachten.

gung mit einem Dampfstrahlgerit oder SchweiBarbei-
Es ist darauf zu achten, daB dabei Teile der
cher Druckanstieg und Explosionsgefahr kénn-

Beim Entkonservieren der Fahrzeuge, bei Motorreini
ten in der Nihe der Anlage ist groBte Vorsicht geboten.

Klima-Anlage nicht der Hitze ausgesetzt werden. Gefihrli
ten die Folge sein.
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FEHLERDIAGNOSE - KALTEMITTEL-KREISLAUF

Ungeniigende, aussetzende oder gar keine Kihlung sind die hdufigsten Beanstandungen an Klima-Anlagen.
Auf den folgenden Seiten werden diese Beanstandungen und deren Abste?lmaBnahmen beschrieben.

Um eine Fehlerquelle richtig zu bestimmen, ist -

1. eine Manometer-Garnitur anzuschlieBen;

2. die Kiima-Anlage zu stabilisieren, dazu:
&) Beide Handventile der Manometer-Garnitur schlieBen.

b) Klima-Anlage auf maximale Kdlteleistung und Gebldse auf niedrigste Stufe "Umluft" stellen.
Thermometer an der mittlere Beliiftungsdiise anbringen.

c) Handbremse anziehen, Fenster und Tiiren am Fahrzeug schliefen, Motor ca. 3 Minuten mit 1500/min
Taufen 1assen.

d} Temperaturen an der Thermometer-Anzeige ablesen. Sie variiert mit der Luftfeuchtigkeit und
AuBentemperatur. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit und einer AuBentemperatur. von 21° C scll das

Thermometer zwischen 4° C und 7° C anzeigen. Ist die Luftfeuchtigkeit hoch und die
AuBentemperatur weit iiber 21° €, darf das Thermometer bis max. 10° C anzeigen.

3. ein Vergleich der Manometer-Anzeigen mit den angegebenen Werten vorzunehmen.

Arbeitsdriicke der Klima-Anlage an Kompressor Saug- und Druckseite

Test-Druckbereiche Test-Druckbereiche
Umgebungstemperatur Niederdruckseite Umgebungstemperatur Hochdruckseite
°C bar *C bar
15 * 0,6 -1,3 15 8,0 - 10,0
20 * 0,6 - 1,5 20 8,0 - 12,0
26 * 0,6 - 1,7 26 10,0 - 12,5
32 * 0,6 - 2,0 32 14,5 - 18,0
37 1,2 - 2,2 37 16,5 - 20,5

* - Minimal Druck bei Abschalten der Kupplung durch den De-Ice-Schalter.
- Maximal Druck bei Einschalten der Kupplung durch den De-Ice-Schalter 2,4 - 3,0 bar.
= Der Druck vor Abschalten der Kupplung durch den De-Ice-Schalter (0,6 - 1,2 bar} ist unabhingig von
der AuBenlufttemperatur.

Temperatur-Vergleichstabelle

Umgebungstemperatur Temperatur an den mittleren
"¢ Beliftungsdiisen *.C
15 4-6
20 4-6
26 4 -7
32 5-8
37 7-10
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Vor Durchfﬁhrung der_folgenden Tests:

- die Keilriemenspannung prifen

das Schauglas beobachten und den Fiil1-Zustand der Anlage feststellen

- die Anlage auf Undichtigkeiten tiberpriifen

die Kondensatorrippen von Schmutz befreien

LTI

GI.B -1 (f;

- Abb.12 MeBarmaturen der Fiillstation

Verbindungsschlauch an Kompressor - Niederdruckseite

Niederdruckseite 2 _ S
Verbindungsschlauch an Kompressor - Hochdruckseite

A=
B = Hochdruckseite
1 = Handventile geschlossen

w
i
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TESTFOLGE 1

Beanstandung KAUM ODER KEINE KOHLUNG

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige zu niedrig. Sollwert siehe Tabelle.
2. Hochdruckanzeige zu niedrig., Sollwert siehe Tabelle.
3. Luftblasen im Schauglas sichtbar.

4. Mitteldisen-Temperatur zu hoch. Sollwert siehe Tabelie,

Diagnose
Zu wenig Kédltemittel in der Anlage, verursacht durch geringfiigige Undichtigkeit.

Abstel Imafinahmen

1. Undichtigkeits-Test durchfiihren.

2. Undichte Stelle(n) durch Nachziehen der ‘Anschlisse abdichten. Evtl. O-Rjnge oder Teile austauschen.

Dazu vorher Klima-Anlage entleeren.
3. Klima-Anlage evakuieren.
4. Klima-Anlage auffiillen.

5. Funktionstest durchfihren.

TESTFOLGE 2
‘Beanstandung UNZUREICHENDE KOHLUNG

‘Priifergebnis

‘1. Niederdruckanzeige sehr niedrig; Sollwert siehe Tabelle.
2. Hochdruckanzeige zu niedrig} Sollwert siehe Tabelle.
3. Kein Kdltemittel oder Luftblasen im Schauglas sichtbar.

4, Mitteldisen-Temperatur zu hoch, Sollwert siehe Tabelle.

Diagnose
Extrem wenig Kdltemittel in der Anlage, verursacht durch groBe Undichtigkeit.

-AbstellmaBnahmen

'.1. Undichtkeits~Test durchfiihren, speziell am Kompressor.
2. Klima-Anlage vollig entleeren.
3. Undichtigkeit(en) beseitigen.
‘4. Klimz-Anlage absaugen.

5. Klima-Anlage auffiillen.

6

. Funktionstest durchfiihren.
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TESTFOLGE 3

Beanstandung UNZUREICHENDE KOHLUNG

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige gleichbleibend, wenn Anlage schaltet; Sollwert siehe Tabelle.
2. Hochdruckanzeige etwas hoher oder etwas niedriger; Sollwert siche Tabelle.
3. Luftblasen im Schauglas dauernd sichtbar.

4. Mitteldisen-Temperatur zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.

Diagnose

Luft in der Anlage. Zu wenig Kdltemittel in der Anlage.

AbstellmaBnahmen

1. Undichtigkeits-Test durchfithren, speziell am Kompressor.
Klima-Anlage entleeren.
Undichtigkeit{en)} beseitigen.
Sammler/Trockner eventuell erneuern.

Z.

3.

4,

5. Klima-Anlage evakuieren.
6. Klima-Anlage auffiillen.
8.

Funktionstest duchfiihren.

TESTFOLGE 4

Beanstandung UNZUREICHENDE KOHLUNG

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.
2. Hochdruckanzeige zu niedrig; Sollwert siehe Tabelie.
3. Keine Luftblasen im Schauglas sichtbar nach & - 10 sec.

4. Mitteldisen-Temperatur zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.

Diagnose
1. Loser Kompressor-Keilriemen.

2. Interne Undichtigkeiten im Kompressor durch verschlissene Kolben, Ringe oder Zylinderwinde.

Abstelimajrahmen

1. Kompressor-Keilriemen'nachspannen oder erneuern.

‘2. Kompressor erneuern.

FORND (RANANA 'R?. fRIODE 2R _ 16
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TESTFOLGE 5

Beanstandung UNZUREICHENDE ODER KEINE KUHLUNG (Motor iiberhitzt zeitweise)

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.

2. Hechdruckanzeige zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.

3. Ab und zu sichtbare Luftblasen im Schauglas wihrend des Betriebes.
4, Leitung vom Sammler/Trockner zum Ausdehnungsventil sehr heiB.

5. Mitteldiisen-Temperatur zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.

Diagnose

Unzureichende Kiihlung; hervorgerufen durch zu hohen Druck auf der Hochdruckseite, durch defekten Kon-
densator oder Sammler/Trockner. Anlage normal oder iberfillt.

AbstelimaBnahmen

1. Keilriemenspannung priifen (Tose oder verschiissene Keilriemen erzeugen einen zu hohen Druck im
Kompressor-Zylinderkopf.

2. Kondensator-Netz durch Sichtinspektion priifen. Schmutz, Insekten und Fremdkdrper entfernen.
3. Bei Motor-Oberhitzung das Kiihlsystem iberpriifen {Liufter, Kiihler, KiihlerverschluB usw.)

4. Prifen, ob Anlage iiberfiillt ist. Wie folgt vorgehen:

a) Anlage entleeren, bis Luftblasen im Schauglas sichtbar und beide Manometer-Anzeigewerte unter

SoTlwert sind. ,
b) Anlage auffiillien, bis keine Luftblasen sichtbar und Mancmeter-Anzeigewerte den Sollwert ereichen.

Dann zusdtzlich 100 bis 150 Gramm Kdltemittel nachfiillen.
c) Funktionstest durchfiihren. Wenn die Manometer-Anzeigewerte immer noch iiber dem Sollwert stehen,

wie folgt vorgehen:
5. Anlage entleeren.
6. Kondensator ausbauen und erneuern,
7. Sammier/Trockner erneuern.
8. Antage evakuieren und auffiilen.

9. Funktionstest durchfiihren.

TESTFOLGE 6

Beanstandung . UNZUREICHENDE KOHLUNG BEI HOHEN AUSSENTEMPERATUREN

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige ist normal, zeigt aber wdhrend des Tests Vakuum.
. 2. Hochdruckanzeige normal, siehe Tabelle. Fillt aber wenn Niederdruckanzeige Vakuum anzeigt.

3. Mitteidﬁsen—Temperatur ist kalt; bis Niederdruckanzeige Vakuum anzeigt: dann wird sie warm

- Diagnose

- Hohe Anteile von Feuchtigkeit in der Anlage. Trockenelement im Trockner mit Feuchtigkeit iibersittigt;
ent14ft diese bei hohen AuBentemperaturen in die Anlage. Diese friert im Ausdehnungsventil, verstopft
es und unterbricht den KaltemittelfluB zum Verdampfer. :
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TESTFOLGE 6 (Fortsetzung)

AbstellmaBnahmen

i. Klima-Anlage entleeren.

2. Sammler/Trockner erneuern.
3. Klima-Anlage evakuieren.
4. Klima-Anlage fiillen.

5. Funktionstest durchfiihren.

TESTFOLGE 7

Beanstandung UNZURE TCHENDE -KOHLUNG

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.

2. Hochdruckanzeige zu hoch oder normal; Sollwert siehe Tabelle.
3. Mitteldﬁsen—Temperatur zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.

4. Unruhiger Kompressorlauf; Kompressor schiittelt.

5. Kdltemittelschlauch vem Verdampfer zum Kompressor zeigt am KompressoranschluBrohr Frostbildung.

Diagnose

Ausdehnungsventil immer gedffnet. Dadurch gelangt zu viel Kdltemittel in den Verdampfer.

Abstel ImaBnahmen

1. Ausdehnungsventil priifen.
a) Klima-Anlage mit max., Kihlleistung Taufen lassen.
b) Ausdehnungsventil mit Kiltemittel {Spriihdose} bespriihen,

¢) Niederdruckanzeige beobachten; so11 Vakuum anzeigen.

Y
.

Ist das nicht der Fall, wie folgt vorgehen:

. KlimaQAnlage entieeren.

I Y]
.

Ausdehnungsventil erneuern.

o
)

Klima-Anlage evakuieren.

. Klima-Anlage auffiilTen.

= o,

. Funktionstest durchfiihren.
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TESTFOLGE 8

Beanstandung UNZUREICHENDE KOHLUNG

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige zu niedrig (0 oder Vakuum). Sollwert siehe Tabelle.
2. Hochdruckanzeige normal oder zu hoch; Sollwert siehe Tabelle.
3. Mitteldiisen-Temperatur kiihl, aber nicht geniigend kalt; Sollwert siehe Tabelle.

4. Eingangsleitung vom Ausdehnungsventil zeigt extreme Feuchtigkeit oder Frostbildung.

Diagnese

Ausdehnungsventil hemmt KdltemittelfluR in dem VYerdampfer. Ausdehnungsventil defekt.

AbstelImaBnahmen

1. Ausdehnungsventil anfassen. Ist es zu kalt, wie falgt vorgehen:
a) Klima-Anlage mit max. Kiihl1leistung laufen lassen.
b) Ausdehnungsventil mit Kdltemittel {Sprithdose) bespriihen.
¢) Dabei Niederdruckanzeige beobachten; es muf mehr Vakuum angezeigt werden.
2. Zeigt das Ausdehnungsventil an der Eingangsseite starke feuchtigkeit oder Frostbildung, wie fbigf
vorgehen:
a) Klima-Anlage entleeren.
b) Ausdehnungsventil erneuern.

3. Klima-AnTage evakuieren.

- 4, Klima~Anlage auffiillen.

5. Funktionstest.

TESTFOLGE 9

Beanstandung UNZUREICHENDE KOHLUNG

Priifergebnis
1. Niederdruckanzeige zu niedrig; Sollwert siehe Tabelle.
2. Hochdruckanzeige normal oder zu niedrig; Soliwert siehe Tabelle.

Beachte: Eine normale oder zu hohe Hochdruckanzeige unter diesen Umstinden zejigt an, daB die Anlage
uberfiitlt oder Kondensator, Sammler/Trockner nicht funktionsfdhig sind.

3. Mitteldisen-Temperatur nur gering kiihl.

4. Sammler/Trockner -sowie Kdltemittel-Leitung zum Verdampfer zeigen starke Feuchtigkeit und Frost-
bildung (beim Beriihren besteht Verletzungsgefahr). :

Diagnose

Hochdruckseite der Klima-Anlage verstopft. In der Kéltemittelleitung oder im Sammler/Trockner liegt
eine Verengung/Verstopfung vor; der Verdampfer erhdlt kein K&ltemittel (der Kompressor saugt Vakuum).
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TESTFOLGE 9 (Fortsetzung)

AbstellmaBnahmen

1. Klima-AnTage entleeren.

2. Kondensator, Sammler/Trockner oder Kdltemittel-Leitungen zwischen Kompressor und Kondensator und
Verdampfer verstopft. Defekte Teile ernevern.

3. Klima-Anlage evakuieren.
4. Kiima-Anlage auffiillen.

5. Funktijonstest.

TESTFOLGE 10

Beanstandung: Kompressor schaltet zu schnell aus und ein. Frequenz wesentlich unter 15-20 Sekunden.

Priifergebnis

1. Niederdruckanzeige zu hoch im Moment des Kompressor-Ein- und Ausschaltens und bei Betrieb.

Sollwert: Einschalt~Druck 2,4 - 3,0 bar {max) bei einer
Ausschalt-Druck 0,6 - 1,2 bar (min) Motordrehzahl wvon
Bei Betrieb 0,6 - 1,8 bar je nach AuBenluft 1500/min

Z. Hochdruckanzeige normal; Sollwert siehe Tabelle.

Diagnose

‘De-Ice-Thermostat ist defekt.

Abstel ImaBnahmen

1. Motor abschalten; Ktima-Anlage ausschalten.

2. Batterie abklemmen, um KurzschluB zu vermeiden.

3, De-Ice-Thermostat erneuern; dazu Verdampfer ausbauen. Vor dem AnschlieBen der Batterie sicherstel-
len, daB alle Kabel richtig verlegt sind, um KurzschluB zu vermeiden.

4. Sicherstellen, daB der Fiihler des De-Ice-Thermostats genausoweit eingesetzt wird, wie beim original
eingebauten Thermostat.

Beachte: Der Fiihler steht mit Kiltemittel unter Druck. Rohr nicht knicken. Scharfe Biegungen vermei-
den.

5. Funktionstest durchfiihren.

TESTFOLGE 11

Beanstandung - Mitteldusen-Temperatur vom Verdampfer her erwirmt sich mehr als 5° ¢ im Moment
' des Kompressor-Ausschaltens

- Prifergebnis
1. Niederdruckanzeige zu hoch im Moment des Kompressor Ein-und Ausschaltens. Werte bei Kompressor-
Betrieb in Ordnung.

Sollwerte: siehe Testfolge 1.0
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TESTFOLGE 11 (Fortsetzung)

2. Hochdruckanzeige normal; Sollwert siehe Tabelle.

Diagnose
Falsch eingestellter De-Ice-Thermostat.

Abstel imaBnahmen

1. Motor abstellen, Klima-Anlage ausschalten.
2. Batterie abklemmen, um KurzschluB zu vermeiden.

3. De~Ice-Thermostat erneuern.

4. Vor dem Anschliefen der Batterie sicherstellen, daB alle Kabel richtig verlegt sind, um KurzschluB
zu vermeiden. '

5. Motor mit ca. 1500 1/min laufen lassen; Bedienungshebel auf maximale Kihlung stellen.

6. Funktionstest durchfiihren.

SPEZIALWERKZEUG

Kein Sperialwerkzeug erfordertich

ERFORDERLICHES HANDELSOBLICHE SPEZIALGERAT
Fillstation, Lecksuchgerdt, TemperaturmeBgerdt, Schutzbrille, Handschuhe.

Die aufgefiihrten oder gezeigten Gerdte sind keine Fabrikats- oder Modellempfehlungen!

INHALT - ARBEITSPOSITIONEN

enthalten
K1ima~Anlage beschrieben in
: Position
- 34 612

34 611 Keilriemen - Kompressor spannen

34 612 Keilriemen - Kompressor auswechseln

34 620 Klima-Anlage mit K#ltemittel fiillen

34 622 Verdampfer - Klima-Anlage aus- und einbauen

34 623  Ausdehnungsventil - Klima-Anlage aus- und einbauen
34 626 Kompressor - Klima-Anlage aus- und einbauen

34 630 Trockenfilter - Klima-Anlage auswechseln

34 632 Kondensator - Klima-Anlage aus- und einbauen

34 641 Schlauch - Kompressor/Kondensator auswechseln

P 3 D 3¢ BE 3¢ pE S Be

34 650 Liifter-Motor - Klima-Anlage aus- und einbauen
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ARBEITSPOSITIONEN

34 612 KEILRIEMEN - KOMPRESSOR AUSWECHSELN

ERFORDERLICHES SPEZIALWERKZEUG:

Abbauen

1. Batterie abklemmen.

2. Keilriemen vom Kompressor abbauen, dazu 3
Schrauben, Abb.13, Tdsen.

Abb.13 Befestigungsschrauben (3) am Kompressor
1gsen

Anbayen

3. Keilriemen auflegen.

4. Keilriemen spannen.

~ Beachte: Das Gesamtspiel des Riemens muf in
der Mitte zwischen den Riemenscheiben bei
rormalem Fingerdruck 106 mm betragen.

. 5. Befestigungsschrauben mit vorgeschriebenem
Drehmoment (siehe Technische Daten) festzie~
hen.

6. Batterie anklemmen.
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34 620 KLIMA-ANLAGE MIT KMLTEMITTEL BEFOLLEN

ERFORDERLICHES SPEZ IALGERAT:

Fiilistation, Lecksuchgerit

Die beschriebene und gezeigte Ausriistung ist kei-
ne Fabrikats- oder Modellempfehiung.

Auquu und Verwendungszweck der Fiillstation

Das tragbare Wartungsgerdt, Abb.14, dient zum Prii-
fen, Evakuieren, gasfdrmigen Zdwischenspiiten und
Fillen von Auto-Klima-Anlagen.

Die Anlage besteht im wesentlichen aus Vakuumpum-
pe, Flillzylinder (mit elektrischer Beheizung),
MeBinstrument und Ventilbatterie.

Die Anordnung der Absperrungen und Verbindungslei-
- tungen ermiglicht die Ausfiihrung simtlicher not-
wendiger Arbeitsginge zum Fiillen der Anlage, ohne
daB ein AnschluBschlauch gewechselt werden muB.

14

L34-100

Abb.14 Bedienungselemente der Fiillstation

P
CWOODU PPy e

LI I T O T O T |

= Flaschenanschlufvent il
FiilTventil (flissig)
Beliiftungsstutzen

= AnschluBstutzen (Hochdruck)
AnschtuBstutzen (Niederdruck)
Absperrventil (Hochdruck)
Absperrventil {Niederdruck)
Manometer

Fiillventil (gasf&rmig)
Druckmanometer

Saugmanometer

Torrmeter

Evakuierventil
Manometer-Absperrventil
Schnel Tverschraubung
Pumpenschalter
Heizungsschalter mit Kontroll-Lampe
Markierungsring

It
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34 620

1. Gerdtestecker in Netzsteckdose (220 V; 50 Hz)
einstecken. Pumpenschalter (16}, Abb.15 und
Heizungsschalter (17), sind ausgeschaitet, al-
le Ventile geschlossen.

2. Kdltemittelflasche iiber Fiillschlauch mit Fla-
schenanschluBventil (1) verbinden. Das Fla-
schenventil bleibt geschlossen.

3. FlaschenanschluBventil (1), Abb.16, sowie die
beiden Fiillventile (2) und (9) offnen.

. 4. Beliiftungsstutzen (3), Abb.17, kurz &ffen, um
eventuellen Oberdruck abzylassen.

5. Evakuierventil (13) dnd Torrmeter-Absperrven-
til (14) ©ffnen, Vakuumpumpe einschalten
(Schalter 16).

L34102 K
Abb.15 Pumpenschalter (16)

134-103
Abb.16 FlaschenanschluBventil (1)

N i o
m :%_13;) 12001
_ P

—\- 1
) TTl
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i §
A iy
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3 = =

L34-104 = =
Abb.17 Beliiftungsstutzen (3)
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34 620

Bei einer Umgebungstemperatur unter 0° C vor
dem Einschalten Schnellverschraubung (15),
Abb.18, am Ansaugstutzen abschrauben, damit
die Pumpe warmlaufen kann, ohne Vakuum zu
Zziehen,

Nach ein bis zwei Minuten Schnellverschraubung
wieder aufschrauben.

:jEZRE?“"“‘ ==:;2T / [ & f? K

6. Evakuieren bis das maximale Endvakuum erreicht
ist. Roten Markenzeiger des Torrmeters auf -
diese Anzeige stellen.

Das erreichbare Vakuum hingt vom Jeweiligen
AuBenluftdruck ab und kann von Tag zu Tag va-
riieren.

7. Ventilt (13}, Abb.19, schlieBen. Der Zeiger am
Torrmeter muB jetzt stehenbleiben, andernfalls
besteht am Gerdt oder dem Kaltemittelflaschen-
ventil eine Undichtigkeit (gegebenenfalls su-

_ chen und beheben),

L34-106 \
Abb.19 Evakuierventil (13)

8. Pumpe abschalten, Torrmeter-Absperrventil
(145? Abb.20, und Ventile (2) und (9) am
_ Filllzytinder schlieBen,

9. Drehskala des Fillzylinders auf vorgeschriebe~
nes Kdltemittel, z.B. R 12, einstellen (siehe
unterer Skalenrand).

RN
b
schenventil Offnen und spezifizierte Menge L34-107 i {

fliissiges Kdltemittel in den Fillzylinder ein-
stromen lassen. Abb.20 Torrmeter-Absperrventil

10. Kdltemittelflasche auf den Kopf stellen, Fla-
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34 620

Solite der Flaschendruck zum Fiillen des Iylin-
ders nicht ausreichen, kann das sich im Iylin-
der aufbauende Druckpolster durch Uffnen der
Ventile (9), Abb.21, und (6) oder(7) abgelas-
sen werden. Dann stromt weiter fliissiges Kil-
temittel nach.

Bei Verwendung von Kdltemittel aus selbst-
schlieBenden Finwegdosen 403016 das zugehdrige
Entnahmeventil 403018 einsetzen. Zum Wechsel

der Einwegdosen unbedingt FlaschenanschluBven-
til (1) schlieBen.

11. Flaschenventil und Ventil (1) schiieBen.

Das Gerét ist jetzt betriebsbereit.

Evakuieren

Achtung! Heizung des Fiillzylinders (Schalter 17,
Abb.ZZE bei der folgenden Methode NICHI in Betrieb

“nehmen !

12. Roten FiilTschlauch am DruckanschluB “"High"
{4), Abb.28, des Gerites anschrauben und mit
der Hochdruckseite der Fahrzeug-Klima-Anlage
verbinden, den zweiten blauen Fiillschlauch
zwischen Niederdruckanschluf "Low" (8) des Ge-
rétes und der Niederdruckseite der Fahrzeugan-
-lage anbringen. .

L34-109

Abb.22 Heizungsschalter (17)

34110 f — —
Abb .23 HochdruckanschluB (4)
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Samtliche Schlauchanschliisse auf Dichtheit
priifen,

Achtung! Ventile (2) und (9) miissen unbedingt
geschlossen sein. 7

13, Zum Abiassen eines eventuellen Oberdrucks in aw_Mer
der Fahrzeuganlage Beliftungsstutzen {3) sowie 1‘1‘“’”
Absperrventile (6), Abb.24, und (7), Abb.25, g ,J |
offnen. Belliftungsstutzen (3) wieder schiie- ~L 2

Ben.

L3411 N / %f

Abb.24 Absperrventil (6)

14, Evakuierventil {13) und Torrmeter-Absperrven-
til (14) offnen, Vakuumpumpe einschalten

Schalter 16). ;
{Schalter 16) X T %ﬂ&é@l
°© ] ARITT

Evakuieren bis maximales Vakuum {Markenzeiger)
erreicht ist, Dies entspricht ca. 20 - 30 Mi-

nuten,
T
Dichtheitspriifung ’%’1%3?
LY

15. Ventil (13} schlieBen und Yakuumpumpe
abschalten. Ca. 7 - 8 Minuten warten und
Torrmeter kontrollieren. FAllt es ab, ist die
Anlage undicht und muB iiberpriift werden.

Beachte: Wird eine Pkw-Klima-Anlage evakuiert, Abb.25 Absperrventil (7)
die schon friiher mit Kiltemittel gefillt war,
ist immer noch etwas Kdltemittel im U1 des
Kompressors geldst. Diese Restmenge kann noch
verdampfen. Bei der anschlieBenden Dichtheits~
priifung macht sich ein Nachverdampfen so be-
merkbar, daB der Zeiger des Torrmeters,
Abb.26, um einen kleinen Wert abfallt, dann
aber konstant bleibt.

Die Anlage ist trotz dieses kleinen Abfalls
dicht. Um diese Undichtigkeit beispielsweise
mit dem Lecksuchgerit Tokalisieren zu kénnen,
_sind durch kurzzeitiges Uffnen des Fiillventils
{2) ca. 100 bis 150 g KiTtemittel in die Anla-
ge einzufiiilen. Vor der spdteren Neubefiillung
der Fahrzeuganlage erneut bis zum Erreichen
des Markenzeigers (Torrmeter) evakuieren.

- 16, Tarnmeter-Absperrvéntil (14) schlieBen. L34-116
Abb.26 Torrmeter (12)
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Fiillen der Anlage mit Kiltemittel

17. Falls Kdltemittel zur Lecksuche {ca. 100-150g)
bendtigt wurde, ist diese Menge wie unter In-
betriebnahme des Gerites beschrieben, wieder

aufzufillen.

18. Fillventil (2), Abb.27, Tangsam &ffnen.
Kdltemittel einstromen lassen, bis sich der
Stand im Fiilizylinder nicht mehr verindert.

19. Dichtheitspriifung mit dem Lecksuchgerit
- vornehmen.

20. Ventil “High" bzw., HD (6) unter Druckmanometer
(10), Abb.28, schliefen, damit der Rest des
Kdltemittels durch den Kompressor iiber die
Niederdruckseite angesaugt werden kann. Dazu
Fahrzeugmotor starten und mit ca. 1200-1500

1/min Taufen lassen.

. 21. Klima-Anlage einschalten {Geb!ésestufe ITI und
Drehschalter gezogen).

22. Kdltemittel einstrémen lassen, bis der Fullzy-

linder Teer ist. AnschlieBend Fiillventil (2)
und Ventil “Low" bzw. ND (7) unter Saugmanome-

ter (11), Abb.29, schlieBen.

L3419

Abb.27 Fiilllventil (2)

S5l
L 1]]T
XN
i
i

HIE

L

] I

Il

K

34114l -

Abb.28 Druckmancmeter (10)

Abb.29 Saugmanometer (11)
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Anmerkungen

An den Manometern (10) und (11} konnen auch bei

geschlossenen Ventilen (6) und {7) die Arbeits-

driicke auf der Saugseite {ND)} und der Druckseite
(HD) der Anlage iiber die Anschliisse (5), Abb.30,
und (4), Abb.31 gemessen werden.

Dieser Zustand ist mit der jetzigen Arbeitsstufe
erreicht, so daB die beiden Manometer (10) und
(11} die Arbeitsdricke der Klima-Anlage anzeigen.
Die Druckwerte sollen den Angaben der Temperatur/
Drucktabelle (siehe Seite 12) entsprechen.

23. Schlduche von der Klima-AnTage trennen.

Beachte: Der Niederdruckschlauch ist stets vor
dem Hochdruckschlauch zu entfernen. Ferner ist
darauf zu achten, daB sich beim Entfernen der

Schlduche kein Benzin oder 81 in der Nihe be-

findet. Auch SchweiBarbeiten sind in der nihe-
ren Umgebung unbedingt zu vermeiden.

24. Zum Fillen oder Entleeren der Anlage Ventil-
kernentferner 403014, Abb.32, verwenden.

" Vorteil: Zeitersparnis und mehr Sicherheit
beim Fiillen und Entleeren der Anlage.

‘Kein Kaltemittelverlust beim Anbringen bzw.
Abnehmen der Fiillschlauche.

L3410 h@ — :“- S%;;g

Abb.31 HochdruckanschluB {4)

134122 K
Abb.32 Ventilkernentferner
A = Kompressoranschliuf3
B = FiiTlschlauchanschluf
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34 622 VERDAMPFER - KLIMA-ANLAGE AUS- UND EINBAUEN

KEIN SPEZIALWERKZEUG ERFORDERLICH

Ausbauen

1.

2.

- ziehen.

Batterie abklemmen.

Kdltemittel iiber Druckventil am Kompressor mit
Ventilkernentferner langsam abTassen, Abb.233.

Sicherheitshestimmungen bei Arbeiten an der
Klima-Anlage beachten (siehe AlTgemeintext).

Beachte: Kaltemitte! muB langsam abgelassen
werden, um zu vermeiden, daB das Kompressorsl
mit herausgerissen wird.

Geb]&seébdeckung abbauen (6 Schrauben),

Kabelverbindungen trennen und Geblise komplett -

ausbauen (2 Muttern).

Ausdehnungsventil ausbauen, dazu die 4
Anschliisse entfernen, Abb.34.

Kabel vom De-Ice-Thermostat abziehen und Ver-
dampfer komplett mit Gehduse ausbauen, dazu

kompletten Verdampfer vorziehen, Kabel und Un-
terdruckschlauch vom Vakuummagnetschalter ab-

Verdampfer aus dem Gehduse ausbauen (2 Klam--
mern und 2 Muttern}, Abb.35, und De-Ice-Ther-
mostat vom Verdampfer abbauen.

P

Abb.33 KdTtemittel iiber Druckventil am Kompressor
mit Ventilkernentferner langsam abiassen

>
L 34-77

Abb.35 Verdampfer ausbauen
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Einbauen

7. Dichtgummi an den Yerdampfer ankleben (Abdich-
tung zum Gehduse), Abb,36.

Beachte: Den De-Ice-Thermostat vor dem Einbau
bei einer Umgebungstemperatur iiber 3° auf
elektrischen Durchgang priifen.

8. De-Ice-Thermostat an den Verdampfer anbauen,
Abb.36, und Verdampfer ins Gehiuse einbauen.
Kabel und Unterdruckschlauch wieder am Magnet-
schalter anschliefen, Abb.37. Verdampfer kom-
plett mit Gehduse einsetzen und befestigen.
Kabel an den De-Ice-Thermostat anschlieBen.
Beachte: Bei Reparaturen miissen alte 0-Ringe
gegen neue ausgetauscht werden. Neue Ringe vor
dem Einsetzen mit Kdltemittel-Ul benetzen.

9. -Ausdehnungsventil komplett einbauen (4 An-
schliisse).
Beachte: Zuerst untere Anschiiisse anschrauben.
Dabei vorgeschriebenes Drehmoment (siehe
Technische Daten) beachten.

10. 50 ccm Kompressor-Ul in die Saugseite des Kom-
pressors einfiillen.

11. Klima-Antage mit K&ltemittel befiillen.

12. Gebldse einbauen {2 Muttern) und Kabel
-anschlieBen, Abb.38.

13, Gebldseabdeckung aufsetzen und mit & Schrauben
: befestigen.
Beachte: Beschiddigte Dichtung an der Geblise-
abdeckung -zusdtzlich abdichten der durch neue
ersetzen. Sollten danach noch Undichtigkeiten
zu beobachten sein, mit Kitt oder #hnlichem
abdichten. '

14, Batterie anklemmen.

i altilfi
WWH*M

'JMMW i +
g il
plaglil il

i
:le il HHUM

f i
L34-78 -1 il

c-n
3

2 NS
A "‘HY |

K

Abb .36 Dichtgummit an den Verdampfer anklieben und
De-Ice-Thermostat anbauen

K

Abb .37 Unterdruckleitung und Kabel an Magnetscha]-'
ter anschlieBen

Abb.38 Gebldse einbauen
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34 623 AUSDEHNUNGSVENTIL - KLIMA-ANLAGE AUS- UND
EINBAUEN

KEIN SPEZIALWERKZEUG ERFORDERLICH
Ausbauen

1. Batterie abklemmen.

2, Kadltemittel diber Druckventil am Kompressor mit
 Ventilkernentferner langsam ablassen, Abb.39.

GL3

Abb.39 Kdltemittel iiber Druckventil am Kompressor
mit Ventilkernentferner ablassen

3. Gebldseabdeckung abbauen (6 Schrauben), Gebli-
se ausbauen (2 Muttern) und Kabel abziehen.

4. Ausdehnungsventil komplett ausbauen, (4 An-
schliisse}, Abb.40.

Einbauen

5, Ausdehnungsventil komplett einbauven und die
4 Anschliisse befestigen.

Beachte: Untere Anschliisse zuerst einbauen.

Abb .40 Ausdehnungsventil ausbauen

6. Klima-Anlage mit Kdltemittel befiillen.

7. Gebldse komplett einbauen, Abb.41, und Kabel
anschlieBen. : :

© 8, Abdeckung befestigen (6 Schrauben).

9. Batterie anklemmen,

Abb.41 Gebldse einbauen

FORD GRANADA ‘82: GRUPPE 34B - 31
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34 626 KOMPRESSOR - KLIMA-ANLAGE AUS- UND EINBAUEN

KEIN SPEZTALWERKZEUG ERFORDERLICH

Ausbauen .

1.

2.

3.

4,

10.

Batterie abklemmen.

Kdltemittel iber Druckventil am Kompressor
langsam ablassen, Abb.42. Druck- und Saug-~
schlauch abbauen.

Kabel von der elektromagnetischen Kompres-
sorkupplung abziehen, Abb.43 und Keilriemen
vom Kompressor abnehmen, (3 Schrauben).

Kompressor vom Halter abbauen, {3 Schrauben),
Abb.44, .

Einbauen
5. Aus einem neuen Kompressor muB vor Einbay 100

cem Kompressor-Ul abgelassen werden.

Dazu VerschluBstopfen auf der Saugseite
vorsichtig Offnen, damit der Druck langsam
entweichen kann. Dann Kompressor umdrehen und
das U1 herauslaufen lassen.

Kompressor an Halter anbauen, dabei vorge-
schriebene Drehmoment beachten, (siehe Tech-
nische Daten).

Keilriemen auflegen.

Kabel fiir elektromagnetische Kompressorkupp-
lung anschliefen, Druck- und Saugschlauch be-

festigen. Neue 0-Ringe verwenden. Diese vorher
mit Kdltemittel-U1 benetzen. '

Klima-Anlage mit Kiltemittel befiilien.

Batterie anklemmen.

Abb.42 Kaltemittel iiber Druckventil am Kompressor
mit Ventilkernentferner ablassen

Abb.43 Kabel wvon der elektrischen Kompressorkupp-
lung abziehen

GL34B-2
Abb .44 Kompressor vom Halter abbauen
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34 630 TROCKENFILTER - KLIMA-ANLAGE AUS- UND EIN-
BAUEN

KEIN SPEZIALWERKZEUG ERFORDERLICH
Ausbayen

1. KdTtemittel iber Druckventil am Kompressor
langsam ablassen.

2. Kiihlergrill abbauen, Abb.45.

3. Verbindungsleitungen vom Trockenfilter
abbauen, Abb.46, und Trockenfilter vom
Kondensator abbauen (2 Muttern).

Einbauen

4. Trockenfilter am Kondensator befestigen,
Abb.47, YerbindungsTeitungen an Trockenfilter
befestigen. Neue mit Kiltemittel benetzte 0-
Ringe verwenden.

5. 20 cem Kompressor-Ul in die Saugseite des Kom-
pressors einfiilen.

6. Klima-Anlage befiillen.

7. Kiihlergrill anbauen.

mg /\\ 1

Abb .45 Kiihlergrill abbauen

|

‘”"

Abb.47 Trockner am Kondensater anbauen
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34 632 KONDENSATOR - KLIMA-ANLAGE AUS- UND EIN-
BAUEN

-
A
-
Tad u

KEIN SPEZIALWERKZEUG ERFORDERLICH

Ausbauen

1. Batterie abklemmen.

2. Kdltemittel tber Druckventil am Kompressor mit
Ventilkernentferner langsam ablassen, Abb.48.

Abb .48 KidTtemittel iber Druckventil am Kompressor
mit Ventilkernentferner Tangsam ablassen

3. Motorabdeckuhg unten (Spritzpappe) abbauen (5
Schrauben) und Kithlmitte] ablassen, dazu Kih-
lerschlauch unten vom Kiihler abbauern.

4. (beren Kuhlerschlauch abbauen, Kabel vom X L <2§§
Thermoschalter abziehen und von Luft fithrung y g

abnehmen.

ﬁ\
5. Luftfihrung vom Kiihler abbauen {4 Schrauben), L 34-89 ;:fiij\\\\\h i'-";lm

-Abb.49, 2 5
Abb.49 Luftfihrung vom Kiihler abbauen

- 6. Kiihler abschrauben {4 Schrauben), Kiihler und
Luftfihrung herausnehmen.

7. Kiihlergrill abbauen.

8. VerbindungsTeitungen vom Trockner komplett mit
Halter vom Kondensator abbauen (2 Muttern), —_—
Abb.50, und Kabel vom Liifter abziehen. L 34-90 K

Abb .50 Trockner und Elektroliifter komplett mit
Halter vom Kondensator abbauen

AR CANAXMMNA fFNA Andrene ~an
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34 632

9. Druckschlauch vom Kondensator und Kondensator, .
Abb.51, von den Kiihlerhalteblechen abbauen (4 //// :}:???/
Schrauben) und nach innen zum Motor herausneh- e
men. (///,,,—"“‘\ P =

Crl =

A

Einb £=3 D PR —=
nbauen = = ==
| o ) 'Sm."”“f@'”””!'mlﬂf/iﬂ T ’FW-'”'I!”HW'.‘ ”“’ff iee
et nii s donen sirscizen, an Kitrtl- @w@@g}qum(wf{wﬁnﬁr,( J@"{/!i{{ﬂgﬂjd,%/r!ﬁw | W}LM@}!, g)m’M@fﬁ M J'W{f)}wh%'/& {W{jﬁﬂﬁﬂﬂ'
und Druckschlauch an Kendensator ambringen. ”M!mwﬂﬁhm% W%WWMMHJWWH’. ”@Jh”[l[jWH%W
it h{# /r'dw J'({{J!liij{ﬁﬂ}lh hﬂ'{l{ \ | )f’lllﬂ”l;’ i :/{ % Jlg@} ! ﬂi ﬂﬂl!ﬁm W [{lﬂ ‘l HI’IJ ! mf['
s ':iﬁ!ﬁliiaﬁ')dh/m)}ﬁ.hdﬂfw,ﬂjm i)

| TR ‘-f,""[l.l’.:'. i
11. Elektrolifter komplett mit Halter am Kondensa- |—mmmm————t ol

tor befestigen (2 Muttern) und Kabel anschlie-
Ben.

L34-92

12. Trockner an Kondensator anbauen und Leitungen
. montieren {2 Anschliisse).

Beacﬁte: Kaltemittelleitungen mit neuen 0-
Ringen montieren. Diese vorher mit Kdltemit-
tel-Ul benetzen. '

. 13. Kiihler zusammen mit Luftfithrung einsetzen und
" Kihler befestigen, Abb.53. _

14. Luftfiihrung an Kiihler anbringen (4 Schrauben).

Abb .53 Kihler mit Luftfihrung einsetzen
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15. Kabel an Thermoschalter anschlieBen und an
Luftfilhrung verlegen, Abb.54.

o) %
e Lo,
harEisis A
" s

Abb.54 Kabel ~ Thermoschalter an Luftfiihrung ver-
legen

16. Kiihlerschlduche oben und unten an Kihler befe-
stigen und Kihlmittel auffiillen, Abb.55.

17.'Untege Motorabdeckung (Spritzpappe) anbauen,
Abb .56,

. 18. 60 ccm Kompressor-U1 in die Saugseite des
Kompressors einfiiilen.

19. Klima-Antage mit Kiltemittel befillen.

20. Kiihlergrill anbauen. Batterie anklemmen.

Abb.56 Spritzpappe anbauen

FORD GRANADA *82: GRUPPF 34R - 26
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34 641 SCHLAUCH - KOMPRESSOR - KONDENSATOR AUS-
UND EINBAUEN

KEIN SPEZIALWERKZEUG ERFORDERLICH
Ausbauen

1. Kdltemittel iiber Druckventil am Kompressor mit
Ventilkernentferner langsam abTassen, Abb.57.

2. Schlauch vom Kompressor und vom Kondensator
abbauen.

3. Schlauch vom Stehblech abbauen und herausneh-
men.

Einbauen

4, Schlauch am Stehblech befestigen.

5. Schlauch am Kompressor und Kondensator anbau-
€n, Abb.58, ‘
Der Schlauch muB jeweils 20 mm von Lingstrager
und Lichtmaschine verlegt werden.

.- 6. Anlage mit Kiltemittlel befiillen.

GL 3&

Abb .57 Kdltemittel iiber Druckventil am Kompressor

mit Ventilkernentferner ablassen

e

6L34B% NP 7] \
Abb.58 Druck-Schlauch am Kondensator anbauen
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34 650 LOFTER-MOTOR - KLIMA-ANLAGE AUS- UND EIN-

BAUEN

KEIN SPEZIALWERKZEUG ERFORDERLICH

Ausbauen

1. Batterie abklemmen.

2. Kiihlergrill abbauen (5 Schrauben).

3. Elektroliifter komplett mit Halter vom
Kondensator abbauen, Abb.59, (1 Mutter, 2
Schrauben), und Kabel abziehen.

Dazu Liifter von oberer Strebe abbauen {1
Schraube). Dann rechte untere Strebe am
Trockner TOsen und vom Liifter abbauen und
Lifter komplett nach vorn herausnehmen.

' 4. Liifter vom Liiftermotor abbauen, Abb.60, (1
Mutter mit Linksgewinde!), und Motor vom
Halter abbauen, i3 Schrauben). :

00
T
gﬂ

'2

|

mﬁic{!ls*iiiﬂi?h‘?ﬁﬁgi

{@ﬂW] |-
M( ., ‘

L)

Ie!

L 34-90 K

Abb.59 Elektroliifter komplett mit Halter vom Kon-
densator abbauen

L34-96 K
Abb .60 Lifter vom Liiftermotor abbauen
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KL IMA-ANLAGE

Einbauen

5. Luftermotor an Halter anbauen, Abb.61, (3
Schrauben), und Lifter an Motor anbauen, (1

Mutter mit Linksgewinde!)

oWy
2 o ‘F'..t""'—- 7
e ./
e g 5

q;f%%fﬂ;ggi
N

iy
4.

L34-97 K

Abb .61 Liiftermotor an Halter anbauen

6. Elektrolifter komplett mit Halter efnbauen und
Kabel anschliefen.

7. Kihlergrill anbaven, Abb.62, Batterie anklTem-
men. '
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TECHNISCHE DATEN

Schmiermittel

Ford Spez. Kompressor-Kaltemittel =0T .iveecuesecocccecvnenenanens “testeesassncnsenssassesss ESA-M2C31-A

Fiilimenge
Kdltemittel R12 .. 800 - 840 g (Frhaltlich im freien Handel, in Stahlflaschen oder in 650 g Einwegdosen

Anzugsdrehmomente _Nm_
SchlauchscheTle - HeizungsschlEUCHe seesvevenes teaseeranas teitansesensen vrereaeeas eaasens 2,0 - 3,0
Sechskantschraube - Schlauchhalter an KompressorhaTter ...veveeeceesesesssss “eseennenns 8,0 - 10,0
Muttern - Kondensator an Kihlerhalteblech .eceeeveveeoss. trratresesacattaeraratennnn e 7,0 - 10;0
Sechskantschrauben - Kondensator an Kiihlerhalteblech vuveeeeeeeeenenn. Ceterreerteraeanan 7,0 - 10,0
Sechskantschrauben - Streben an Liifter - Kondensator ..... trterensscans ceasertrareacenas 4.0 - 6,0
Kadltemittelschlduche
Schlauch vom Kompressor zum Verdampfer (beide ENden) ..eveeeveceovs. Craceenneaanns creavas 32 - 38
Schlauch vom Kompressor zum Kondensator (beide Enden) ..eeeeese... Creess st teeee s 25 - 32
Schlauch vom Trockner zum Yerdampfer (beide ENden) v.veeeseeeceves. eredeativeenanan eesees 14 - 19
2 Schrauben M8 - Kompressor-Halter zu Stirnraddeckel ...ee.ceeesee.. cessestanvennns PR 31 - 36
1 Schraube MIO - Kompressor-Halter zu Auspuffkriimmer ...... ssrerertereenssaans ssesasseenes 28 - 64
1 Schraube M12 - Kompressor-Halter horizontal zu Stirnraddeckel ..eeeeececeeeeeeeeeeennns 70 - 90
1 Schraube MIO - Kompressor-Spannlasche zu Kompressor-Hal ter ..........;....... ...... weer 40 - 48
3 Schrauben M10 x 1,25 Kompressor.zu Halter u. Spannlasche zu Halter ..cveeesscsscsassnaes 35 - 42
1 Schraube MIQ x 1,25 LufteinlaBtrichter zu Kompressor ..... sescasaracetessstsvesansesass 5 -8
Oberdruckventil an Schrader-Ventilnippel c.viuieesucieccsncensensensnassssssnsssossssease 12 = 20
15 - 18

NMittelschraube - KOMpressorkUPPIUNG «eeuceeeoceeeneronssennnssesonsassssassosasraraesnses

-Technische Daten - Fiillstation

CETEKEIOZNSCRTUB «vtasvatenenensnnenneneessneensesssnssensenssnssnconsnnsnncncensnsensenenss 220V/50Hz
+10g

FU T GENaUTGKETE 4 n e neeeecuaenieasasrennsanssososnsasssassssssssssssssssssssssiosossnssnson

.PumpenIEiStung A A R R R R e L eerrarrrrrrsanrnvres 2,1 m’/h

2 Torr

ENdvakuum vueeensaeeoseeeonnsavesansessscessosssassossancmnnnns s scessascersanaentcttsvaans
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